
Fa mil leFa mil le Cave à vin

Insta l la t ionInsta l la t ion Encastrable

Niche  d 'enca strementNiche  d 'enca strement 45 cm

Dég iv ra g eDég iv ra g e Automatique

T y p e  d e  re froid issementT y p e  d e  re froid issement Froid brassé

T y p e  d e  cha rniè resT y p e  d e  cha rniè res A pivot variable

Posit ion d es cha rniè resPosit ion d es cha rniè res Droite

Porte  rév ers ib lePorte  rév ers ib le Oui

Nomb re  d 'é ta g ères fix esNomb re  d 'é ta g ères fix es 1

Nomb re  d 'é ta g ères ex t ra ct ib lesNomb re  d 'é ta g ères ex t ra ct ib les 2

Nomb re  d e  la mp esNomb re  d e  la mp es 1

M a tér ia u d es é ta g èresM a tér ia u d es é ta g ères Bois

Eta g ères ex t ra ct ib les montées sur  ra i lsEta g ères ex t ra ct ib les montées sur  ra i ls
té lescop iq uesté lescop iq ues

Oui

T y p e  d 'éc la ira g e  inte rneT y p e  d 'éc la ira g e  inte rne LED

Filt re  à  a irF i lt re  à  a ir A charbon actif

Rég la g e  comma nd esRég la g e  comma nd es Touches sensitives

Comma nd esComma nd es Internes, dans la cave à vin

A fficheurA fficheur LED

Fonct ions d e  l 'a fficheurFonct ions d e  l 'a fficheur Alarme température,
Indication température

Ind ica teurInd ica teur
fonct ionnementfonct ionnement

Oui

Sécur ité  enfa ntsSécur ité  enfa nts Oui

Ecla ira g e  a ct iv a b le  enEcla ira g e  a ct iv a b le  en
mod e cont inumod e cont inu

Temporisée

Vent i la t ion a ct iv a b le  enVent i la t ion a ct iv a b le  en
mod e cont inumod e cont inu

Oui

A la rme temp éra tureA la rme temp éra ture Oui

A la rme p orte  ouv erteA la rme p orte  ouv erte Oui

Z ones à  temp éra tureZ ones à  temp éra ture
rég la b lerég la b le

1 Nomb re  d eNomb re  d e
comp resseurscomp resseurs

1

T y p e  d e  comp resseurT y p e  d e  comp resseur Anti-vibrations
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Sy stèmes d eSy stèmes d e
re froid issementre froid issement
ind ép end a ntsind ép end a nts

1

Nomb re  v it res p orteNomb re  v it res p orte 2

Pla g e  d e  temp éra turePla g e  d e  temp éra ture 5-20 °C

T y p e  d e  contrôle  d e  laT y p e  d e  contrôle  d e  la
temp éra turetemp éra ture

Électronique

Vit re  d e  la  p orte  a v ecVit re  d e  la  p orte  a v ec
p rotect ion U Vp rotect ion U V

Oui

Résista nce  intég réeRésista nce  intég rée Oui

T y p e  d e  g a z ré fr ig éra ntT y p e  d e  g a z ré fr ig éra nt R600a

Qua nt ité  d e  ré fr ig éra ntQua nt ité  d e  ré fr ig éra nt
(g r)(g r)

20 g

A g ent  d 'ex p a nsion p ourA g ent  d 'ex p a nsion p our
mousses isola ntesmousses isola ntes

HFO

Pa nnea u méta l l iq ue  àPa nnea u méta l l iq ue  à
l 'a rr iè rel 'a rr iè re

Métallique

Consomma t ionConsomma t ion
d 'énerg ie  a nnue l led 'énerg ie  a nnue l le

100 kWh/a

Cla sse  énerg ét iq ueCla sse  énerg ét iq ue F

Cla sse  d 'émissionsCla sse  d 'émissions
a coust iq ues d a ns l 'a ira coust iq ues d a ns l 'a ir

C

Volume net  tota lVolume net  tota l 56 l

Somme d es v olumes d uSomme d es v olumes d u
(d es) comp a rt iment (s)(d es) comp a rt iment (s)
Ex tra  Fresh e t  d u (d es)Ex tra  Fresh e t  d u (d es)
comp a rt iment (s) fra iscomp a rt iment (s) fra is

56 l

C la sse  c l ima t iq ueCla sse  c l ima t iq ue SN, N, ST

EEIEEI 124 %

Niv ea u sonoreNiv ea u sonore 36 dB(A) re 1pW

T y p e d e  p r iseT y p e  d e  p r ise (F;E) Schuko

Puissa nce  nomina lePuissa nce  nomina le
é lect r iq ue  (W )é lect r iq ue  (W )

40 W

Intensité  (A )Intensité  (A ) 0,4 A

T ensionT ension 220-240 V

Fréq uenceFréq uence 50 Hz

Long ueur d u câ b leLong ueur d u câ b le
d 'a l imenta t ion (cm)d 'a l imenta t ion (cm)

180 cm
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A,
A+, A++ et A+++, permettent de réduire la
consommation d’énergie tout en gardant une
efficacité maximale et en garantissant un
meilleur respect de l’environnement.

Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se
dégivre automatiquement. L’eau issue de ce
dégivrage ne doit pas être récupérée car le
réfrigérateur est équipé d’un système
d’évaporation.

Afficheur LED : Pour optimiser les performances
et simplifier au maximum l'utilisation de
l'appareil, certaines machines à laver et certains
réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui
permet de visualiser l'état de fonctionnement du
produit.

Brassé : Système de ventilation de
refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du
réfrigérateur d'être constamment et
uniformément réparti.

Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED
assure à la fois des économies d'énergie et un
éclairage d'ambiance.

Hauteur de la niche d'encastrement

Commandes sensitives : Les commandes tactiles
faciles à utiliser permettent de programmer
l'appareil par simple pression sur un bouton.

Classe énergétique F
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